Aurora 28 — |Ima-vesilampopumppu

Aurora 28 toimii energiatehokkaana peruslammon ja jadhdytyksen tuotantoyksikkona. Se on usein jarjestelman ensisijainen
lammonlahde, erityisesti kaupunki- ja tydmaakohteissa. LAmmitys- ja jaahdytysominaisuudet mahdollistavat myos hallittua
kuivausta ja kosteuden hallintaa osana kokonaisjarjestelmaa.

Lampd ja jadhdytys voidaan jakaa kiertovesipuhaltimien kautta tai suoraan nestekiertoiseen lammityspiiriin osana Aurora Block -
jarjestelmaa. Kaikki Aurora Block jarjestelman olosuhdehallinnan yksikot kytketdan toisiinsa 27 laippaliitin / Camlock -liitannailla.
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Nestekiertoinen [ammitys

Aurora Frost — roudansulatusyksikkd




Aurora 50 — Maalampopumppu

Aurora 50 toimii tehokkaana ja vakaana lammitysenergian tuotantoyksikkona, kun kohteessa on mahdollisuus hyddyntaa
maalampoa. Se soveltuu erityisesti pidempikestoisiin valiaikaisiin kohteisiin. Jarjestelma valvoo automaattisesti maalampdkaivon
lammontuottokykya, jolloin Aurora 50 toimii aina kaivojen suunnitellun kapasiteetin puitteissa eika rasita maalampdkaivoja liikaa.

Lampd ja jadhdytys voidaan jakaa kiertovesipuhaltimien kautta tai suoraan nestekiertoiseen lammityspiiriin osana Aurora Block -
jarjestelmaa. Kaikki Aurora Block jarjestelman olosuhdehallinnan yksikot kytketdan toisiinsa 27 laippaliitin / Camlock -liitannailla.

Tekniikka Maalampopumppu

Antoteho 20kW - 51kW
Hyotysuhde parhaimmillaan COP 4.5

Nesteiden [ammitykseen etts jaahdytykseen
aina —12 °C:sta 60 °C:een asti

Paino 495 kg
Sahko 3x32A voimavirta, maksimi ottoteho 19.5kW
Kytkenta Kiertovesilammitin

Nestekiertoinen [ammitys

Arctic Aurora Frost — roudansulatusyksikkd
Warm










